
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 0442501

Светодиодный фонарь внутреннего освещения 
подкапотного пространства отсека двигателя 
ДВС - Модель 408
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

Описание Светодиодный фонарь освещения 

Высота
Ширина
Глубина
Форма

моторного отсека, 12-24 В, с 
крепежным кронштейном
83,82 мм / 3,3 дюйма
70,10 мм / 2,76 дюйма
91,44 мм / 3,6 дюйма
Круглая

Материал внешней линзы                 Стекло
Светлый
Литой алюминий
Черный

Цвет внешней линзы 
Материал корпуса
Цвет корпуса
Тип крепления Универсальное крепление
Минимальная рабочая температура -40 °C / -40 °F
Максимальная рабочая температура 65 °C / 149 °F
Соединение или цветовая схема 
проводов

Разъемы Aptiv Weather Pack (12010973)

Ответный соединитель Разъемы Aptiv Weather Pack (12015792)
Вес изделия 0,39 фунта / 0,18 кг
Вес в упаковке 0,50 фунта / 0,23 кг

2,76"  
70,0 мм

2,00"  
50,8 мм

1,61"  
41,0 мм

3,30"
 83,8 мм

0,78"
19,2 мм

3,60"  
90,6 мм

0,50"  
11,6 мм

1,00"
25,4 мм

8,50" ± 0,50"  
215,2 мм ± 12,7 мм
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Входное напряжение 12-24 В пост. тока
Белый провод Плюс
Черный провод Минус
Потребление тока 0,4 A при 12 В пост. тока

0,21 А при 24 В пост. тока
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Светодиодный фонарь внутреннего освещения 
подкапотного пространства отсека двигателя 
ДВС - Модель 408
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Стандарты Buy America
МЭК IP67

Экологически безвредный
SAE J575

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная цветовая 
температура светодиода

5000 K

Схемы распространения луча Внутреннее освещение - Подсветка моторного отделения

ПРИМЕНЕНИЕ

СтроительствоСельское хозяйство Автотранспорт Водный транспорт Складирование 
материалов

Внедорожная 
техникаПромышленность Добыча полезных 

ископаемых

Железные дорогиТехника для 
активного отдыха

Грузовики и 
автобусы

Специальная 
техника



PART NUMBER 0442501НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 0442501

Светодиодный фонарь внутреннего освещения 
подкапотного пространства отсека двигателя 
ДВС - Модель 408

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ

Номер по каталогу 
0442541

Номер по каталогу 
0442541

Светодиодный 
фонарь 
внутреннего 
освещения 
подкапотного 
пространства 
отсека двигателя 
ДВС, 12-24 В, без 
крепежного 
кронштейна

Светодиодный 
фонарь 
внутреннего 
освещения 
подкапотного 
пространства 
отсека двигателя 
ДВС, 75 
В, с крепежным 
кронштейном
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