
Инженерные. Световые. Решения.

КАТАЛОГ УСТРОЙСТВ ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА 
МАТЕРИАЛОВ И ГРУЗОВ

КРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru



2 www.jwspeaker.com/industrial-safety

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ Инженерные. Световые. Решения.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ J.W. SPEAKER 
... ПОМОГАЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ УЛУЧШИТЬ ...

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Уменьшение количества аварий и опасных 

ситуаций
• Снижение потерь времени
• Снижение затрат на компенсации работникам, 

получившим травмы на работе
• Уменьшение количества судебных исков
• Снижение расходов на страхование

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Увеличение объема выполнения работ
• Уменьшение времени простоя
• Снижение расходов на техническое 

обслуживание
• Снижение расходов на замену
• Снижение затрат на энергоресурсы

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Светодиодные устройства освещения от компании 
J.W. Speaker:  Улучшение безопасности и 

повышение производительности для клиентов.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВАС

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ J.W. SPEAKER 

ПОМОГАЕТ ВАМ ...

БЫТЬ НАДЕЖНЫМ СОВЕТНИКОМ
• Консультативные продажи
• Рекомендуемые решения
• Обеспечение создания добавленной 

стоимости
• Построение отношений

ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАШЕ ПАРТНЕРСТВО
• Взаимодополняющий бизнес
• Соответствие корпоративной 

культуре
• Системные решения
• Взаимные выгоды

РОСТ ПРОДАЖ

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ 
J.W. SPEAKER 

Компания J.W. Speaker имеет
четыре категории

ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ВИДИМОСТЬ НА МЕСТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В
И
ДИ
М
О
СТЬ

Инженерные. Световые. Решения.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ 
J.W. SPEAKER 

световых решений для обеспечения 
промышленной безопасности.

ЗАМЕТНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ЗАМЕТНОСТЬ НА МЕСТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ЗА
М
ЕТН

О
СТЬ

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ 
J.W. SPEAKER 

Модель 60 8

Модель 217 9

Модель 281 10

Модель 283 11

Модель 406 12

Модель 407 13

Модель 515 14 Модель 670 XD 26 - 27

Модель 660 25

Модель 623 24

Модель 527 22 - 23

Модель 526 20 - 21

Модель 523 16 - 19

Модель 516 15

Инженерные. Световые. Решения.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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РЕШЕНИЯ 
КОМПАНИИ 

J.W. SPEAKER 

Модель 735 28 - 29

Модель 770 XD 30 - 31

Модель 4415 40

Модель 7150 41

Модель 770 32 - 33 Силовые 
трансформаторы

42

Модель 771 XD 34 - 35
Техническая 
информация

43 - 46

Модель 783 XD 36

О компании J.W. 
Speaker

47
Модель 832 37

Модель 840 XD 38 - 39

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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МОДЕЛЬ 60
ВИДИМОСТЬ

НА МЕСТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ

ПЕРЕНОСНОЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
сплава Xenoy

Артикул № Напряжение Описание

0547141 12 В постоянного тока Переносная светодиодная система рабочего освещения с автомобильным зарядным устройством

0547171 12 В постоянного тока Переносная светодиодная система рабочего освещения с автомобильным зарядным устройством и 
пультом дистанционного управления

СТАНДАРТЫ: IP54, стандарты СЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

6600651 Дополнительное настенное зарядное устройство для Модели 60

3000671 Дополнительный треножный штатив НАТО для использования с Моделью 60

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Узконаправленный луч (высота 2,5 м при -5°)
60 м

30 м

0 м

30 м

60 м
50 м 150 м

71,70"
1820,7 мм

16,66"
423,2 мм

27,60"
708,7 мм

20,10"
511,1 мм

10,08"
256,0 мм

8,37"
212,6 мм

Инженерные. Световые. Решения.

100 м

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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ЗАМЕТНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 217

Корпус из 
поликарбоната

СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

Артикул № Напряжение Описание

0345411 12-24 В постоянного тока Светодиодный стоп-сигнал и задний габаритный фонарь, соответствуют требованиям ЕЭК, без 
переходника для узла крепления 90 мм

0345421 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь заднего хода, соответствует требованиям ЕЭК, без переходника для узла 
крепления 90 мм

0345521 12-24 В постоянного тока Светодиодный сигнал поворота, соответствует требованиям ЕЭК, с переходником для узла 
крепления 90 мм

0345431 12-24 В постоянного тока Светодиодный задний противотуманный фонарь (красного цвета), соответствует требованиям 
ЕЭК, без переходника для узла крепления 90 мм

0345441 12-24 В постоянного тока Светодиодный сигнал поворота, соответствует требованиям ЕЭК, без переходника для узла 
крепления 90 мм

0345511 12-24 В постоянного тока Светодиодный задний противотуманный фонарь (прозрачный), соответствует требованиям ЕЭК, 
без переходника для узла крепления 90 мм

0345461 12-24 В постоянного тока Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни, соответствуют требованиям 
ЕЭК, без переходника для узла крепления 90 мм

0345451 12-24 В постоянного тока Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни, соответствуют требованиям 
ЕЭК, с переходником для узла крепления 90 мм

СТАНДАРТЫ: IP67, Правило 6 ЕЭК, Правило 7 ЕЭК, Правило 23 ЕЭК (№ артикул 0345421), Правило
ЕЭК 38 (№ артикул 0345431), Правило ЕЭК 38 (Артикул № 0345451).

ВЕРХНЯЯ 
ЧАСТЬ

25,12"
638,1 мм

1,56"
39,7 мм

2,85"
72,5 мм

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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МОДЕЛЬ 281
ЗАМЕТНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Корпус из 
поликарбоната

СВЕТОДИОДНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

Артикул № Напряжение Описание

0338061 12 В постоянного тока Светодиодный стоп-сигнал, задний габаритный фонарь, указатель поворота и фонарь заднего 
хода, без проблескового светового сигнала

0338091 24-36 В постоянного тока Светодиодный стоп-сигнал, задний габаритный фонарь, указатель поворота и фонарь заднего 
хода, без проблескового светового сигнала

0339011 48 В постоянного тока Светодиодный стоп-сигнал, задний габаритный фонарь, указатель поворота и фонарь заднего 
хода, без проблескового светового сигнала

0339021 48 В постоянного тока Светодиодный стоп-сигнал, задний габаритный фонарь, указатель поворота и фонарь заднего 
хода, в комплекте (2 фары с проблесковым световым сигналом 2 А)

СТАНДАРТЫ: IP67, стандарты UL. 

1,10"
28,0 мм

1,95"
49,4 мм

8,50"
216,0 мм

7,68" ± 0,02"
195,0 мм ± 0,8 мм

12,00" ± 0,98"
304,8 мм ± 0,3 мм

0,23"
5,73 мм

Инженерные. Световые. Решения.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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ЗАМЕТНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 283

Корпус из 
поликарбоната

СВЕТОДИОДНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

Артикул № Напряжение Описание

0339741 12 В постоянного тока Светодиодный стоп-сигнал, задний габаритный фонарь и указатель поворота, соответствуют 
требованиям ЕЭК

СТАНДАРТЫ: Правило ЕЭК 6, Правило ЕЭК 7 и IP67. 

1,10"
28,0 мм

119,50"
3035,3 мм

1,95"
49,4 мм

7,68" ± 0,02"
195,0 мм ± 0,8 

мм 8,50"
216,0 мм

0,23"
5,73 мм

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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МОДЕЛЬ 406
ЗАМЕТНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОБЛЕСКОВЫЕ ОГНИ
Корпус из 

поликарбоната

Артикул № Напряжение Описание

0646501 12-80 В постоянного тока Светодиодный проблесковый огонь, желтый, Класс II

СТАНДАРТЫ: стандарты СЕ, Правило ЕЭК 10, SAE J845, стандарты UL.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

8200213 Дополнительный монтажный комплект для крепления на рейку (DIN), для Модели 406

3,80"
96,5 мм

4,83"
122,8 мм

9,38"
238,3 мм

Инженерные. Световые. Решения.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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ЗАМЕТНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 407

Литой алюминий

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОБЛЕСКОВЫЕ ОГНИ

Артикул № Напряжение Описание

0646491 12-80 В постоянного тока Светодиодный проблесковый огонь, желтый, Класс I

СТАНДАРТЫ: стандарты СЕ, Правило ЕЭК 10, Правило ЕЭК 65, SAE J845, стандарты UL.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

8200213 Дополнительный монтажный комплект для крепления на рейку (DIN), для Модели 407

3,80"
96,5 мм

9,38"
238,3 мм

4,83"
122,8 мм

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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МОДЕЛЬ 515 LED
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА ДЛЯ 
АВТОПОГРУЗЧИКА

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Артикул № Напряжение Описание

0548901 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара для освещения участка работ при погрузке-разгрузке материалов, 
внутренний ободок чёрного цвета, соответствует требованиям ЕЭК

0549201 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара для освещения участка работ при погрузке-разгрузке материалов, 
внутренний хромированный ободок, соответствует требованиям ЕЭК

СТАНДАРТЫ: IP67, Правило ЕЭК 6, Правило ЕЭК 7, Правило ЕЭК 113.

5,18"
131,6 мм

7,64"
194,0 мм

Схемы распространения луча

Ближний свет (высота 1 м при 0°)
15 м

8 м

0 м

8 м

15 м
10 м 20 м 30 м 40 м

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Цветовая температура освещения важна!
Светодиодные фары компании J.W. Speaker не только создают максимально 
возможный световой поток, но и имеют цветовую температуру 5000-5700 К – диапазон, 
который соответствует характеристикам солнечного света в полдень, тем самым 
обеспечивая лучшую видимость и заметность. А ВАШИ фары соответствуют данному 
критически важному критерию?  С

О
В

ЕТ
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О
 Т

ЕХ
Н

И
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Б
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О

П
А

С
Н

О
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Инженерные. Световые. Решения.
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ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 516

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
поликарбоната

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

Артикул № Напряжение Описание

0549482 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара для освещения участка работ при погрузке-разгрузке материалов, с 
сигналом поворота и передним габаритным огнем

СТАНДАРТЫ: IP67.

2,00"
50,8 мм

5,96"
154,1 мм

3,24"
82,4 мм

11,9"
302,5 мм

1,61"
41,0 мм

Освещенность

Схемы распространения луча

Передний свет (высота 1 м при 0°)
30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Около 30% аварий происходят ночью.
Хорошее освещение в темное время суток за территорией предприятия, в порту или 
на дороге имеет важное значение для безопасности оператора, создавая условия 
достаточной видимости как для оператора из кабины транспортного средства или 
машины, так и для людей, находящихся рядом с транспортным средством или 
машиной. Таким образом, способность людей, находящихся на земле или в кабинах 
транспортных средствах, увидеть приближающиеся транспортные средства или 
машины, то есть обеспечение их «заметности», может быть столь же важным для 
безопасности выполнения работ! 

С
О

В
ЕТ

 П
О

 Т
ЕХ

Н
И

КЕ
 

Б
ЕЗ

О
П

А
С

Н
О

С
ТИ

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс
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СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Артикул № Напряжение Описание

0551441 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, узкий луч заливающего света

0551431 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, луч заливающего света средней 
ширины

0551451 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, широкий луч заливающего света

0544671 120 В переменного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, луч заливающего света средней 
ширины

СТАНДАРТЫ: IP67.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

3000671 Дополнительный треножный штатив с номенклатурным номером НАТО для использования с Моделью 523

9,99"
253,8 мм 3,50"

88,9 мм

6,99"
177,6 мм

1,75"
44,5 мм

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Широкий луч заливающего 
света (высота 2,5 м при -15°)

45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

Луч заливающего света средней 
ширины (высота 2,5 м при -15°)

45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

Узкий луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -5°)75 м

38 м

0 м

38 м

75 м
50 м 100 м 150 м 200 м

МОДЕЛЬ 523
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ВИДИМОСТЬ 
НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

Инженерные. Световые. Решения.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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ВИДИМОСТЬ 
НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

МОДЕЛЬ 523

ПЕРЕНОСНОЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Артикул № Напряжение Описание

0545451 120 В переменного тока Переносной светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, широкий луч заливающего 
света

0545531 12 В постоянного тока Переносной светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, луч заливающего света 
средней ширины

0546251 12 В постоянного тока Переносной светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, широкий луч заливающего 
света, магнитное крепление и контейнер для переноски

СТАНДАРТЫ: IP67.

10,99" 279,2 
мм

5,00"
127,0 мм

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Широкий луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

11,30" 
286,9 мм
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МОДЕЛЬ 523
ВИДИМОСТЬ 

НА МЕСТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ В КОМПЛЕКТЕ 
С ТРЕНОЖНЫМ ШТАТИВОМ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

СТАНДАРТЫ: IP67.

Артикул № Напряжение Описание

0544021 120 В переменного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения участка работ, широкий луч заливающего света, 
треножный штатив, в комплекте

8,70" 221,0 
мм

11,63" 
295,4 мм

9,55" 242,6 
мм

2,48"
63,0 мм

8,00' 
2,44 м

3,50"
88,9 мм

50% аварий являются следствием условий недостаточной видимости.
Статистика, предоставленная заказчиками нашего оборудования, показывает, что 
установка высокопроизводительных светодиодных фонарей компании J.W. Speaker
на транспортные средства или мостовые краны УМЕНЬШАЕТ вероятность аварии. 

С
О

В
ЕТ

 П
О

 Т
ЕХ

Н
И

КЕ
 

Б
ЕЗ

О
П

А
С

Н
О

С
ТИ

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Широкий луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

Инженерные. Световые. Решения.
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ЗАМЕТНОСТЬ 
НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

МОДЕЛЬ 523 BLU

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

ПРОЖЕКТОР УКАЗАТЕЛЬНО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ГОЛУБОГО ЦВЕТА

СТАНДАРТЫ: IP67.

Артикул № Напряжение Описание

0551231 24 В постоянного тока Светодиодный прожектор указательно-предупредительного освещения голубого цвета

6,99"
177,6 мм

9,99"
253,8 мм

3,50"
88,9 мм

1,75"
44,5 мм

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Широкий луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

Эксперты по оценке влияния человеческого фактора на безопасность выделяют 6
«Законов внимания».
Закон № 5 предполагает, что решение задач требует некоторого внимания, хотя объем
внимания может быть небольшим. Со временем «стратегия распределения внимания»
заменяется планом выборочного контроля, в котором другие «единицы» информации
используются для контроля автоматического реагирования, чтобы проверить, все ли в
порядке. Как раз для таких ситуаций компания J.W. Speaker специально разработала
фонари рабочего освещения, такие как Модель 770 BLU для автопогрузчиков или Модель
523 BLU, которые могут улучшить этот план автоматического реагирования, предоставляя
дополнительные «единицы» информации, повышающие внимание, что обеспечивает более
безопасные условия работы для оператора.
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ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)60 м

30 м

0 м

30 м

60 м
50 м 100 м 150 м

100 м 200 м 300 м

120 м

60 м

0 м

60 м

120 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

60 м

30 м

0 м

30 м

60 м
50 м 100 м 150 м

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

Луч без ослепляющего эффекта 
(высота 1,5 м при -20°)

60 м

30 м

0 м

30 м

60 м
50 м 100 м 150 м

5,50"
140,0 мм

6,30"
160,5 мм

3,80"
96,9 мм

12,60"
318,9 мм

6,20"
158,0 мм

МОДЕЛЬ 526
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Инженерные. Световые. Решения.
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ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 526

Артикул № Напряжение Описание

1300061 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из стекла, 
заливающий свет

1300201 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из поликарбоната, 
заливающий свет

1300051 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из стекла, луч без 
ослепляющего эффекта

1300191 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из поликарбоната, 
луч без ослепляющего эффекта

1300081 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из стекла, 
узконаправленный свет

1300221 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из поликарбоната, 
узконаправленный свет

1300071 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из стекла, 
трапециевидная форма луча

1300211 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, корпус желтого цвета, рассеиватель из поликарбоната, 
трапециевидная форма луча

СТАНДАРТЫ: IP69K.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

3268191 Дополнительный комплект соединительных проводов DT06-2S, 15 метров, для Модели 526

С Моделью 526
Использование Модели 526 исключает 
ослепляющий эффект света фар

Без Модели 526
Типовые фары слепят водителей встречных транспортных 
средств.

Линия обзора водителя Линия обзора водителя
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
сплава Xenoy

Артикул № Напряжение Описание

0551281 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь с лучом желтого цвета для выделения опасной зоны

0551271 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь с лучом зеленого цвета для выделения опасной зоны

0549271 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь с лучом красного цвета для выделения опасной зоны

0551261 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь с лучом белого цвета для выделения опасной зоны

СТАНДАРТЫ: IP69K.

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Проекция луча в форме границ 
опасной зоны (высота 6 м при 0°)

10 м

5 м

0 м

5 м

10 м
5 м 10 м 15 м

4,87"
128,8 мм

4,33"
110,0 мм

2,63"
66,7 мм

4,02"
102,3 мм

4,87"
128,8 мм

1,97"
50,0 мм

10,18"
258,5 мм

МОДЕЛЬ 527
ЗАМЕТНОСТЬ 

НА МЕСТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ

Инженерные. Световые. Решения.
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ЗАМЕТНОСТЬ 
НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

МОДЕЛЬ 527

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ОПАСНОЙ ЗОНЫ
БЕЗ МОДЕЛИ 527
Неправильная оценка расстояния в зонах выполнения опасных работ -
распространенная и дорогостоящая ошибка.

С МОДЕЛЬЮ 527
Фонарь с лучом красного цвета Модели 527 проецирует луч света красного цвета для выделения
опасной зоны, предупреждая водителей транспортных средств, чтобы они не приближались к этим
участкам выполнения работ.
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МОДЕЛЬ 623
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ВИДИМОСТЬ 
НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Артикул № Напряжение Описание

0546681 16-60 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, луч заливающего света средней ширины

0546671 16-60 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, узкий луч заливающего света

0546691 16-60 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, широкий луч заливающего света

0549301 16-60 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, матовый рассеиватель, сверхширокий луч 
заливающего света

СТАНДАРТЫ: стандарты UL, IP67.

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света средней 
ширины (высота 2,5 м при -15°)

150 м

75 м

0 м

75 м

150 м
125 м 250 м 375 м

Узкий луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

240 м

120 м

0 м

120 м

240 м 200 м 400 м 600 м
Широкий луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

150 м

75 м

0 м

75 м

150 м 125 м 250 м 375 м
Сверхширокий луч заливающего 
света (высота 2,5 м при -15°)

90 м

45 м

0 м

45 м

90 м 100 м 700 м

19,63"
498,5 мм

8,52"
216,5 мм

11,37" ± 1,00"
288,8 мм ± 25,4 мм7,22"

183,4 мм

Инженерные. Световые. Решения.
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МОДЕЛЬ 660
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Артикул № Напряжение Описание

0548511 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет, установка на кронштейн

0548521 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет, установка на панель

СТАНДАРТЫ: IP67.

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м 25 м 50 м 75 м

3,21"
81,5 мм

11,88"
301,7 мм

1,68"
42,7 мм

4,14"
105,1 мм

7,48"
190,0 мм

4,80"
121,8 мм

Человеческий мозг получает 90% всей информации с помощью зрения.
Поэтому наиболее целесообразным является использование ЛУЧШЕГО 
возможного освещения на территории предприятия или за его пределами, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность для всех!
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МОДЕЛЬ 670 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
поликарбоната

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

75 м

38 м

0 м

38 м

75 м 50 м 100 м 150 м 200 м

6,39"
162,4 мм

2,85"
72,5 мм

2,07"
52,6 мм

Инженерные. Световые. Решения.
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ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 670 XD

Артикул № Напряжение Описание

1403241 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет

1403261 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет

1403251 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча

1403291 12-110 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет

1403281 12-110 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет

1403271 12-110 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча

СТАНДАРТЫ: IP69K, SAE J1113-13, Правило ЕЭК 10, стандарты UL, стандарт CE CISPR 12, 
стандарт CE CISPR 22 (CISPR - Международный специальный комитет по радиопомехам)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

8200101 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы из нержавеющей стали

8200121 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы с порошковым покрытием черного цвета

8200011 Дополнительный монтажный комплект для крепления на магнит

РАБОТНИКИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Когда мы стареем, значительно увеличивается количество света,
необходимое нам, чтобы четко видеть. Поэтому условия освещения,
которые являются нормальными для молодых работников, могут
создавать опасность для работников старшего возраста.
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МОДЕЛЬ 735
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

2,60"
65,9 мм

5,40"
137,2 мм

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

120 м

60 м

0 м

60 м

120 м
100 м 200 м 300 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Инженерные. Световые. Решения.
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ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 735

Артикул № Напряжение Описание

1706591 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет

1706571 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет

1706581 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча

1706781 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет, разъем PE12015792

1706821 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет, разъем PE12015792

1706811 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча, разъем PE12015792

СТАНДАРТЫ: IP69K.

В условиях плохой видимости время реакции увеличивается.
Документально подтверждено, что яркое освещение в темное время суток снижает
время реакции, особенно в отсутствие других источников света, например за
пределами города, где степень контрастности выше. Однако влияние освещения на
время реакции в светлое время суток или внутри помещений предприятия
отличается. Например, галогенные устройства освещения, обычно установленные
на автопогрузчике, просто не могут обеспечить достаточную степень контрастности
в условиях имеющегося освещения внутри помещений предприятия.
Следовательно, устройства освещения должны быть специально
«спроектированы»: достигнуть желаемого результата можно при использовании
яркого белого света, обеспечивающего требуемую степень контрастности, который
производят светодиодные устройства освещения или путем увеличения
концентрации светового потока, которое обеспечивает фонарь Модели 770 BLU от
компании J.W. Speaker, проецирующий яркое световое пятно голубого цвета на
землю/пол в направлении движения автопогрузчика.
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МОДЕЛЬ 770 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
поликарбоната

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

5,67"
144,1 мм

3,93"
99,8 мм

5,40"
137,2 мм

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

75 м

38 м

0 м

38 м

75 м
50 м 100 м 150 м 200 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

15 м

8 м

0 м

8 м

15 м 10 м 20 м 30 м 40 м

Инженерные. Световые. Решения.
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МОДЕЛЬ 770 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Артикул № Напряжение Описание

1706041 12 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет, разъем DT04-2P

1706321 12 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет, разъем DT04-2P

1706051 12 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча, разъем DT04-2P

1706241 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет, разъем DT04-2P

1706261 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет, разъем DT04-2P

1706251 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча, разъем DT04-2P

1706461 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет, разъем PE12015792

СТАНДАРТЫ: IP67, SAE J1113-13, стандарт CE CISPR 12, стандарт CE CISPR 22 
(CISPR - Международный специальный комитет по радиопомехам)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

8200101 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы из нержавеющей стали

8200121 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы с порошковым покрытием черного цвета

8200011 Дополнительный монтажный комплект для крепления на магнит
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5,40"137,1 мм0,82"
20,8 мм

3,46"
87,9 мм

3,85"
97,8 мм 12,05"306,1 мм

МОДЕЛЬ 770 BLU И 
МОДЕЛЬ 770 RED

ЗАМЕТНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ
Яркий узконаправленный 

свет
Степень 

защиты IP69K
Корпус из 

поликарбоната

3,46"
87,9 мм

12,05"
306,1 мм

3,85"
97,8 мм

5,40"
137,1 мм

0,82"
20,8 мм

Человеческому мозгу требуется некоторое время для обработки информации.
Когда человек впервые замечает что-то, в частности приближающийся автопогрузчик, 
ему требуется больше времени, чтобы среагировать, когда объект находится дальше, и 
еще больше времени, если имеется какой-либо отвлекающий фактор. Например, даже 
если звуковой сигнал автопогрузчика выполняет свою задачу, а именно предупреждает 
людей об опасности, со временем люди, как правило, игнорируют этот звук, что приводит 
к увеличению времени реакции. Инновационный светодиодный фонарь Модели 770 BLU 
от компании J.W. Speaker, который проецирует яркое световое пятно голубого цвета на 
землю/пол в направлении движения автопогрузчика, способствует привлечению 
внимания, тем самым улучшая соблюдение правил техники безопасности.   
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Инженерные. Световые. Решения.
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ЗАМЕТНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 770 BLU 
И МОДЕЛЬ 770 RED

Артикул № Напряжение Описание

1706311 12-110 В постоянного тока Светодиодная фара указательно-предупредительного освещения участка работ при погрузке-
разгрузке материалов, голубого цвета

1706441 12-110 В постоянного тока Светодиодный прожектор указательно-предупредительного освещения красного цвета

СТАНДАРТЫ: IP69K, SAE J1113, SAE J1455, Правило ЕЭК 10, стандарты UL

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

3267041 Комплект проводов 12" для фар указательно-предупредительного освещения участка работ при погрузке-разгрузке
материалов

8200101 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы из нержавеющей стали

8200121 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы с порошковым покрытием черного цвета

8200011 Дополнительный монтажный комплект для крепления на магнит

МОДЕЛЬ 770 BLU МОДЕЛЬ 770 RED

Почему компания J.W. Speaker использовала голубые светодиоды для своего 
инновационного фонаря Модели 770 BLU, одобренного ведущими производителями 
комплектного оборудования, такими как Linde, Jungheinrich и Crown? 
Фактически, волны в сине-фиолетовой области видимого спектра рассеиваются более 
эффективно, чем другие волны. Показательный пример: небо выглядит голубым, потому что 
наши глаза более чувствительны к свету голубого цвета. Поэтому для фонаря Модели 770 
BLU был выбран голубой цвет, что обеспечивает лучшую видимость и повышает уровень 
безопасности!   С
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МОДЕЛЬ 771 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
поликарбоната

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м 25 м 50 м 75 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)75 м

38 м

0 м

38 м

75 м 50 м 100 м 150 м 200 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

15 м

8 м

0 м

8 м

15 м 10 м 20 м 30 м 40 м

2,01"
51,0 мм

3,17"
80,5 мм

180,5 мм
7,10"

6,01"
152,6 мм

Инженерные. Световые. Решения.
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МОДЕЛЬ 771 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФОНАРЬ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
БЕЛОГО ЦВЕТА

СТАНДАРТЫ: IP67, Правило ЕЭК 10 (только Излучаемая электромагнитная эмиссия), 
стандарт CE CISPR 12, стандарт CE CISPR 22 (CISPR - Международный специальный 
комитет по радиопомехам).

ФОНАРЬ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

СТАНДАРТЫ: IP67, SAE J974, Правило ЕЭК 10 (только Излучаемая электромагнитная эмиссия), 
стандарт CE CISPR 12, стандарт CE CISPR 22 (CISPR - Международный специальный комитет по радиопомехам).

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Напряжение Описание

1705911 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет

1706191 12-48 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет

1706171 12-48 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, вертикальный луч заливающего света

Артикул № Напряжение Описание

1706221 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения желтого цвета

Артикул № Описание

8200101 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы из нержавеющей стали

8200121 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы с порошковым покрытием черного цвета

8200011 Дополнительный монтажный комплект для крепления на магнит
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МОДЕЛЬ 783 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ФОНАРЬ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
поликарбоната

Артикул № Напряжение Описание

1603391 12-48 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, заливающий свет, монтажный кронштейн

1603451 12-48 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, вертикальный луч заливающего света, монтажный 
кронштейн

СТАНДАРТЫ: IP67, стандарты UL, стандарт CE CISPR 12 (№ по каталогу 1603391) (CISPR - Международный 
специальный комитет по радиопомехам)

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс
1 люкс

0,25 люкс

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Луч заливающего света/Вертикальный луч 
заливающего света (высота 2,5 м при -15°)2,13"

54,0 мм

0,90"
22,8 мм

6,12"
155,5 мм

6,68"
169,7 мм

Эксперты по безопасности используют время восприятия-реакции (PRT) для
реконструкции событий аварии, часто определяя максимальное время в 1,5 секунды
при расчете входящих в него компонентов, таких как скорость мышления, движение и
время отклика устройства. При условии, что хорошие устройства освещения
обеспечивают требуемую яркость и цветовую температуру, они могут
способствовать уменьшению PRT, что, в свою очередь, улучшает безопасность.
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Инженерные. Световые. Решения.
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МОДЕЛЬ 832
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Артикул № Напряжение Описание

1300181 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет

1300161 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, узконаправленный свет

1300171 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, трапециевидная форма луча

Схемы распространения луча

СТАНДАРТЫ: IP69K

2,70"
68,5 мм

5,00"
127,0 мм

1,10"
27,9 мм

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

30 м
25 м 50 м 75 м

15 м

0 м

15 м

30 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

100 м 200 м
90 м

45 м

0 м

45 м

90 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

50 м 100 м
45 м

23 м

0 м

23 м

45 м

Луч заливающего света
(высота 2,5 м при -15°)
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МОДЕЛЬ 840 XD
ВИДИМОСТ

Ь ИЗ 
ТРАНСПОРТ

НОГО 
СРЕДСТВА

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Корпус из 
поликарбоната

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Луч заливающего света слева 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Луч заливающего света справа 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

75 м

33 м

0 м

33 м

75 м
50 м 100 м 150 м 200 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м 25 м 50 м 75 м

6,07"
154,0 мм

2,13"
54,1 мм

Инженерные. Световые. Решения.
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МОДЕЛЬ 840 XD
ВИДИМОСТЬ ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Артикул № Напряжение Описание

1300001 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, заливающий свет, встроенный двухконтактный
разъем Deutsch

1300021 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, узконаправленный свет

1300011 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, трапециевидная форма луча

1300301 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, для установки слева, вертикальный луч заливающего 
света

1300311 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, для установки справа, вертикальный луч 
заливающего света

1300091 12-110 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, заливающий свет, встроенный двухконтактный 
разъем Deutsch

1300101 12-110 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, узконаправленный свет, разъем DT04-2P

1300031 12-110 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, трапециевидная форма луча, встроенный 
двухконтактный разъем Deutsch

СТАНДАРТЫ: IP69K, SAE J1113, Правило ЕЭК 10, стандарты UL, стандарт CE CISPR 12, стандарт CE CISPR 22 
(CISPR - Международный специальный комитет по радиопомехам).

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул № Описание

8200101 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы из нержавеющей стали

8200121 Дополнительный монтажный комплект, крепежные элементы с порошковым покрытием черного цвета

8200011 Дополнительный монтажный комплект для крепления на магнит

Эксперты по оценке влияния человеческого фактора на безопасность считают,
что «видение» зависит от двух процессов: ощущения и восприятия.
«Ощущение» относится к тому, поступает ли от объекта достаточное световое
излучение, чтобы на физиологическом уровне вызвать реакцию, результатом
которой является возникновение зрительных ощущений. «Видимость» относится к
уровню зрительных ощущений, вызванных световым излучением от объекта.
Наиболее важной визуальной характеристикой видимости объекта является степень
его контрастности, т.е. разница в яркости (а иногда разница цвета или текстуры)
между объектом и его фоном. Фактически, компания J.W. Speaker проектирует
«видение», которое обеспечивают её устройства освещения, с учетом цветовой
температуры светового потока для достижения оптимальной степени контрастности,
что, в свою очередь, повышает безопасность выполнения работ!
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ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 4415

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

Артикул № Напряжение Описание

0549841 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, трапециевидная форма луча

0551001 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, узконаправленный свет

0551753 12-24 В постоянного тока Светодиодные фары рабочего освещения, узконаправленный свет, крепление на боковое 
зеркало заднего вида, в комплекте

СТАНДАРТЫ: IP67.

Схемы распространения луча

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

75 м

38 м

0 м

38 м

75 м
50 м 100 м 150 м 200 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м

4,94"
4,33"
110 мм

125,6 мм

3,35"
85,2 мм

0,24"
6,1 мм

11,88"
301,7 мм

2,67"
67,8 мм

Инженерные. Световые. Решения.
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ВИДИМОСТЬ ИЗ 
ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

МОДЕЛЬ 7150

Максимальный 
световой поток

Полезный 
световой поток

Литой алюминий

ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Артикул № Напряжение Описание

1801581 12-24 В постоянного тока Светодиодная фара рабочего освещения, заливающий свет

1801621 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, узконаправленный свет

1801571 12-24 В постоянного тока Светодиодный фонарь рабочего освещения, трапециевидная форма луча

СТАНДАРТЫ: IP69K.

Схемы распространения луча2,59"
65,7 мм

1,79"
45,5 мм

6,14"
156,0 мм

Освещенность

10+ люкс

1 люкс

0,25 люкс

Луч заливающего света 
(высота 2,5 м при -15°)

45 м

23 м

0 м

23 м

45 м
50 м 100 м

Узконаправленный луч 
(высота 2,5 м при -5°)90 м

45 м

0 м

45 м

90 м
100 м 200 м

Трапециевидный луч 
(высота 2,5 м при -15°)

30 м

15 м

0 м

15 м

30 м
25 м 50 м 75 м
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СИЛОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Артикул № Описание

6600701 Силовой трансформатор малой мощности HLG-40 H-24

Артикул № Описание

6600711 Силовой трансформатор повышенной мощности HLG-240 H-24

Инженерные. Световые. Решения.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СТАНДАРТЫ

Компания J.W. Speaker выполняет положения различных стандартов, 
определяющих требования к осветительным приборам, действие 
которых распространяется на наших клиентов на мировом рынке. 
Ниже приведены некоторые стандарты и правила, которые компания 
J.W. Speaker соблюдает на всех производственных этапах от 
проектирования и разработки до поставки конечного продукта.   

Стандарты ASAE
Требования Американского общества инженеров сельскохозяйственного 
производства (ASAE) к сельскохозяйственной технике.

Стандарты SAE
SAE International (SAE), бывшее Общество автомобильных инженеров, 
является профессиональной организацией специалистов в области 
проектирования транспортных средств в аэрокосмической и 
автомобильной промышленности. Общество занимается разработкой 
стандартов проектирования моторных транспортных средств всех видов, 
включая автомобили, грузовики, катера, самолеты и другие. Стандарты 
SAE действуют в основном в США и Канаде, требования норм ЕЭК в них 
не признаются.  

Стандарты ЕЭК
Отдел транспорта Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) выполняет функции секретариата 
Всемирного форума по согласованию правил в области транспортных 
средств на протяжении более 50 лет. Всемирный форум включил в свою 
нормативную базу технологические инновации транспортных средств, 
направленные на улучшение их безопасности и снижение воздействия на 
окружающую среду. Большинство стран, даже если они официально не 
присоединились к Соглашению о принятии согласованных технических 
правил ООН 1958 года, признают Правила ЕЭК и либо отражают 
содержание Правил ЕЭК в своих собственных национальных требованиях 
(например, Австралийские правила проектирования), либо разрешают 
эксплуатацию и импорт транспортных средств, соответствующих 
Правилам ЕЭК, или реализуют оба варианта.  

Стандарты UL
Underwriters Laboratories Inc. (UL) является независимой организацией по 
сертификации на соответствие требованиям по безопасности. 
Организация расположена в Нортбруке, штат Иллинойс, и занимается 
разработкой стандартов и процедур испытаний для продуктов, 
материалов, компонентов, узлов, инструментов и оборудования, главным 
образом, связанных с безопасностью. Организация также оценивает и 
сертифицирует эффективность бизнес-процессов компаний через свои 
программы регистрации систем управления. Кроме того, UL анализирует 
образцы питьевой и другой чистой воды в своей лаборатории питьевой 
воды в Саут-Бенде, штат Индиана, и выполняет оценку экологической 
безопасности продуктов через свою дочернюю компанию UL Environment. 
Underwriters Laboratories Inc. является одной из немногих компаний, 
получивших от Управления по охране труда США полномочия на 
проведение таких испытаний и анализов. Управления по охране труда 
США ведет список одобренных испытательных лабораторий (Nationally
Recognized Testing Laboratories).      

Стандарты СЕ
Маркировка СЕ является обязательным знаком соответствия для многих 
продуктов, размещаемых на едином рынке в Европейской экономической 
зоне (ЕЭЗ). Маркировка CE подтверждает, что продукт соответствует 
требованиям Европейского союза по безопасности, охране здоровья и 
окружающей среде. 

ООН
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Влияние 
электромагнитных 
помех (EMI)

Вне зависимости от того, работаете ли вы инженером у производителя комплектного 
оборудования (ОЕМ), которому необходимо разработать технические требования к фарам для 
нового автомобиля, или являетесь конечным пользователем, которому необходимо заменить 
фары на транспортном средстве, вам следует знать о влиянии электромагнитных помех.

Если вы не знаете, этот термин относится к помехам, влияющим на электрическую цепь. Если у вас 
когда-либо были проблемы с приемом вашего AM/FM-радио, возникающие когда звонит ваш телефон 
(или наоборот), это прекрасный пример влияния электромагнитных помех. Устройства освещения могут 
быть причиной и объектом электромагнитных помех в вашем транспортном средстве. Поэтому важно 
иметь базовое представление о влиянии электромагнитных помех и выбирать устройства освещения, 
которые прошли надлежащие испытания.   

Четыре типа электромагнитных помех

Существует четыре основных типа электромагнитных помех, о которых вы должны знать:

Излучаемая электромагнитная эмиссия

Электромагнитные шумы, излучаемые устройством освещения по воздуху, которые могут создавать помехи 
для других электронных устройств (например, сотовых телефонов, радиоприемников и т. д.).
Кондуктивная электромагнитная эмиссия

Электромагнитные шумы, передаваемые по сети электропитания транспортного средства, которые могут 
создавать помехи для других элементов электронного оборудования транспортного средства.

Устойчивость к воздействию излучаемой электромагнитной эмиссии

Устойчивость устройства освещения к входящим электромагнитным шумам в атмосфере. Любой 
передаваемый сигнал (сотовый телефон, антенная мачта, несоответствующее требованиям электронное 
оборудование и т. д.) может создавать помехи для устройства освещения, если оно не спроектировано 
надлежащим образом.  

Устойчивость к кондуктивной электромагнитной эмиссии

Устойчивость устройства освещения к входящим электромагнитным шумам, передаваемым по сети 
электропитания транспортного средства.

Уровень комплектующего изделия и уровень транспортного средства 
В рамках поставок заказчикам комплектного оборудования (OEM) производители устройств освещения обычно 
проводят испытания своей продукции на уровне комплектующего изделия (устройства освещения). Это 
делается для проверки того, не создают ли устройства освещения электромагнитных помех, которые вызывают 
сбой в работе на уровне транспортного средства и влияют на другие элементы электронного оборудования 
транспортного средства. Затем производители комплектного оборудования (OEM) проводят испытания на 
уровне транспортного средства, чтобы убедиться, что устройства освещения соответствуют нормативным 
требованиям.

Типовые изделия и специальные изделия 
J.W. Speaker Corporation разрабатывает и производит как типовые изделия, так и изделия по специальному 
заказу. Для наших типовых изделий мы установили ряд высоких стандартов, на основании которых мы 
разрабатываем наши изделия и проводим их испытания на электромагнитную совместимость. Изделия по 
специальному заказу мы разрабатываем, тестируем и производим в соответствии с вашими требованиями. В 
случае, если у вас нет технических требований по устойчивости к электромагнитным помехам, мы предоставим 
вам наши соответствующие стандарты для ознакомления и утверждения, прежде чем мы начнем разработку.    

Инженерные. Световые. Решения.
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Пример первой цифры

IP65
Полная защита от попадания 

пыли

Пример второй цифры

IP65
Защита от струи воды 

низкого давления в любом 
направлении.

www.jwspeaker.com/industrial-safety

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Степени защиты IP

Код степени защиты от проникновения загрязнений и влаги (Ingress Protection, IP Code) представляет систему
классификации защиты корпусов электрических приборов и устройств от проникновения посторонних объектов
(например, инструментов, пальцев, пыли и т. д.) и влаги. Система классификации была определена
Международной электротехнической комиссией и получила официальное обозначение IEC 60529. Степени
защиты определяется буквами IP, за которыми следуют две цифры, например IP25, IP68 и т. д.

Степени защиты (Международная классификация степеней защиты) приведены в австралийском стандарте
AS1939.
− В этой системе используется двузначный код, определяющий степень непроницаемости для проникновения

загрязнений и влаги в осветительное устройство.
− Первая цифра указывает на степень защиты внутренней части от проникновения посторонних твердых

объектов.
− Вторая цифра указывает на степень защиты внутренней части от проникновения воды.

ПЕРВАЯ ЦИФРА

Степень защиты от проникновения 
загрязнений

Первая цифра IP кода показывает степень защиты от контакта с движущимися частями и степень защиты 
оборудования от попадания посторонних твердых объектов внутрь корпуса.

0 - защита отсутствует.
1 - защита от проникновения предметов размером более 50 мм2

2 - защита от проникновения предметов размером более 12 мм2

3 - защита от проникновения предметов размером более 2,5 мм2

4 - защита от проникновения предметов размером более 1,0 мм2

5 - Защита от проникновения пыли в количестве, которое 
препятствует удовлетворительной работе.
6 - Полная защита от проникновения пыли.

ВТОРАЯ ЦИФРА

Степень защиты от влаги

Вторая цифра IP кода показывает степень защиты оборудования внутри корпуса от вредного 
проникновения различных форм влаги (например, капли, водяная пыль, проникновение воды в 
результате погружения и т. д.)

0 - защита отсутствует.
1 - Защита от капель воды, падающих вертикально.
2 - Защита от капель воды, падающих вертикально, когда 
осветительное устройство имеет наклон до 15 градусов от своего 
нормального положения.
3 - Защита от попадания водяной пыли под углом до 60 градусов к
вертикали.
4 - Защита от попадания брызг воды или водяной пыли с любого 
направления.
5 - Защита от струи воды низкого давления в любом направлении.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Световой поток

Значения светового потока светодиодной лампы (единица измерения – люмен) могут значительно
отличаться в зависимости от того, какие значения указаны. Существуют потери, характерные для лампы
любого типа (светодиодных, галогенных, ксеноновых ламп или ламп накаливания).

Основные типы потерь включают тепловые потери, оптические потери и потери, вызванные качеством
сборки.

Тепловые потери:
Самой большой проблемой является управление тепловым режимом светодиодов. Производители светодиодов
обычно измеряют световой поток, производимый их светодиодами, через 25 миллисекунд (мс). Это
эквивалентно вспышке. В результате получается число люмен, которое является абсолютным максимальным
значением. Тем не менее, светодиоды производят меньше света, когда их температура повышается.
Светодиоды генерируют огромное количество энергии в относительно небольшой области. Чем дольше
подается питание на светодиоды, тем выше, как правило, поднимается их температура, в зависимости от
системы управления тепловым режимом. Повышение температуры светодиодов может достигать 100 °C.
Большинство спецификаций для использования на транспортных средствах требуют, чтобы световой поток
лампы измерялся через 10 и 30 минут, чтобы температура светодиодов стабилизировалась. В результате
измеренный световой поток светодиода будет на 10-20% меньше рекламируемого значения.

Оптические потери и потери, вызванные качеством сборки и материалов:
Когда световой поток проходит через объект (рассеиватель), он теряет интенсивность в зависимости от
прозрачности материала рассеивателя. Это связано с потерями внутри материала и потерями на границе
детали при прохождении световой поток из воздуха через рассеиватель и обратно в воздух. Эти потери
присутствуют независимо от того, является ли источник света светодиодом или лампой накаливания. Потери,
связанные с материалом рассеивателя и оптикой, могут варьироваться от 10 до 20%. Также присутствуют
потери, связанные с качеством сборки и изготовления. Мощность светодиодов варьируется, так как допуски на
сборку могут снизить общую производительность по сравнению с теоретически максимальными значениями для
светодиодов. При простом сложении ожидаемых значений для светодиодных источников света никогда не будет
получено значение светового потока, которое такой светодиод будет производить фактически.

Максимальный 
световой поток

Максимальный световой поток в люменах рассчитывается путем умножения 
теоретической номинальной мощности светодиодов на количество 
светодиодов в устройстве освещения.
Пример:
8 светодиодов мощностью 100 люмен на ватт
8 х 100 = максимальный световой поток 800 люмен

Полезный световой поток

Полезный световой поток в люменах представляет собой измеренное 
значение с учетом фактических потерь (например, тепловые и оптические 
потери и потери, вызванные качеством сборки и материалов).
Пример:
Максимальный световой поток 800 люмен и тепловые и оптические потери 
и потери, вызванные качеством сборки и материалов 40% (320)
800 - 320 = полезный световой поток 480 люмен

Инженерные. Световые. Решения.
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О КОМПАНИИ J.W. SPEAKER

Мы специализируемся на светодиодных и других новых технологиях производства устройств
освещения. Компания расположена в Джермантауне, штат Висконсин, где мы проектируем, производим
и собираем нашу продукцию.

80 лет назад Джон У. Спикер основал корпорацию J.W. Speaker в Милуоки, штат Висконсин, как производитель
запасных частей для автомобилей. Компания поставляла радиаторы, автомобильные зеркала, ремонтные
комплекты и автомобильные устройства освещения.

За последние 80 лет автомобильный рынок резко изменился. Сегодня J.W. Speaker Corporation по-прежнему
является семейным бизнесом, которым руководят Тим и Джейми Спикер, внуки Джона. Компания превратилась
в крупного производителя устройств освещения, выпускающего продукцию высочайшего качества для
заказчиков комплектного оборудования и клиентов рынка запасных частей и комплектующих по всему миру. В
настоящее время продукция компания широко востребована на рынке сельскохозяйственной, строительной и
авиационной техники, а также, конечно, на автомобильном рынке, в частности в таких сегментах рынка, как
горнодобывающая техника, транспортные средства повышенной проходимости, мотоциклы, техника для
активного отдыха и авиация.

Мы понимаем, что для того, чтобы быть лучшими, мы должны сосредоточиться на разработке инновационных и
высококачественных устройств освещения для транспортных средств, которые не имеют себе равных. Мы
понимаем необходимость постоянного изучения новых и перспективных технологий с целью обеспечения
поставок продукции с высочайшими эксплуатационными характеристиками нашим заказчикам комплектного
оборудования (OEM) и клиентам на рынке запасных частей и комплектующих. We are Driven. To See More.

Официальный дистрибьютор ООО «ГЕСЕМ» www.gesem.ru
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